


 هليوبولي�س للتعدين

تصنيــع الخامــات التعدنيــه  )كربونــات كالســيوم – بــودرة تلــك – جبــس – الجــر ) الحــي والمطفــئ( – الكاولــن -  الاســمنت 

بأنواعــه ( 

هليوبوليــس للتعديــن  لتصنيــع ومعالجــة الخامــات التعدنيــه ومــواد البنــاء   بــدأت في الانتــاج عــام 2009 مــع رؤيــه بالنجــاح 

المســتمر في مجــال المعــادن الصناعيــه مــن خــلال انتــاج وتصنيــع  مجموعــه واســعه مــن المنتجــات الموثــوق بهــا والتــي تخــدم 

الصناعــات المتنوعــه  مثــل الــورق والبلاســتيك والدهانــات والبنــاء والطــلاء ومســتحضرات التجميــل والمــواد الغذائيــه ومــواد 

البنــاء  وغرهــا مــن التطبيقــات.

قامــت شركتنــا بتأســيس اول مصنــع لهــا عــام 2009 لإنتــاج وطحــن ومعالجــة الحجــر الجــر وبــودرة التلــك وذلــك مــن اجــل 

ــن  ــق الإســتعانه بعــدد م ــك عــن طري ــا وذل ــوم والتكنولوجي ــن العل ــة التصــور فى كل م ــة احتايجــات الســوق ومواكب مواكب

افضــل الخــبراء والمهندســن وافضــل خطــوط الانتــاج لانتــاج  لطحــن ومعالجــة الحجــر الجــري وبــودرة التلــك ومــن خــلال 

علامتنــا التجاريــه هليوبوليــس للتعديــن )HM(  وبفضــل اللــه تــم نجــاح الخــط الاول واثبتــت منتجاتنــا جودتهــا وثباتهــا في 

الســوق المحــي والــدولي وفي عــام 2012 تــم وضــع حجــر الاســاس لخطــن انتــاج احدهــما لانتــاج ومعالجــة الجبــس ومشــتقاته  

والخــط الثــاني لانتــاج وطحــن الجــر الحــي والجــر المطفــئ وبفضــل اللــه اثبتــت منتجاتنــا جودتهــا واســتقرارها لــدى عملائنــا 

عــى المســتوى الداخــى و الخارجــي 

بفضل الله وتوفيقه و الكوادر البشريه لدنيا حققنا مايي: 

التحكم المستمر فى الجوده لضمان ثبات واستقرار معاير الجوده لمنتجاتنا 	 

التواصل المستمر مع العملاء وتوفر الخدمات والاستشارات الفنيه لمنتجاتنا 	 

*

*

*

*
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Calcium Carbonate & Coated Calcium     

Caco3
Color: pure white
Particle size: 2 micron up to 500 micron 
Packing: Polypropylene bags - Craft bags - Jumbo bags 
or according to the customer requirements
Uses: Paints - Plastic - Paper - Ceramic - Primers PVC tubes - 
Silicone - Sealing compounds - Adhesives.

< 98 %

كربونات الكال�سيوم و كربونات كال�سيوم معالجه: 

نسبة كربونات الكالسيوم فى الخام لا تقل عن %98. 

 اللون : أبيض نقي. 

النعومة : من 2 ميكرون  إلى 500 ميكرون.

التعبئــة : شــكائر بــولي بروبلــن – شــكائر كرافــت – جامبــو بــاج  أو حســب 
ــب العميل.  طل

الإســتخدامات : الدهانــات – البلاســتيك – الــورق – العــوازل –الكاوتشــوك  
-الســراميك – البرايمــر – المواســر البلاســتيك – الســيليكون. 
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Gypsum

Gypsum Plaster (P.O.P) 
Degree of whiteness 96 min
water / plaster ratio 100- 125 %
Initial setting time 6:12 minutes
final setting time 15 - 28 %
fluidity 250 - 320 %
water absorption > 32 %
bending strength > 35 Kg /Cm2 
compressive strength > 90 Kg / cm2

fineness, retained on sieve 0.15 mm (100 mesh) < 4 %

الجــبـــــ�س

جب�ص الم�سي�ص و الفورم: 

زمن الشك الابتدائي  6 : 12دقيقة. 

درجة البياض < %96.

النعومة : > 150  ميكرون. 

التعبئة : شكائر بولي بروبلن – شكائر كرافت – جامبو باج  أو حسب طلب العميل. 

Heliopolis gypsum is formulated binder plaster (B2 class) used in bulidings 
to produce decorative gupsum cornices and ceiling decorations 
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Gypsum (Heliopolis Extra)

Gypsum for  moulding and casting plaster
Degree of whiteness 96 min
water / plaster ratio 100- 250 %
Initial setting time 12:18 minutes
final setting time 18 - 28 %
fluidity 160 - 250 %
water absorption > 32 %
bending strength > 70 Kg /Cm2 
compressive strength > 240 Kg / cm2

fineness, retained on sieve 0.15 mm (100 mesh) zero 

الجــبـــــ�س

زمن الشك الابتدائى 12 : 18 دقيقة.

درجة البياض < %96

النعومة : > 75ميكرون. 

التعبئة : شكائر بولى بروبلن – شكائر كرافت -  جامبو باج أو حسب طلب العميل. 

Heliopolis extra is formulated plaster used in ceramics to produce 
working molds for the silp casting of tableware and sanitary ware
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Talc Powder

Sio2 : 
Mgo < 31.5 %
Brightness < 90.5 %
Particle size: 5 micron up to 100 micron
Packing: Poly propylene bags - Crafts bags - Jumbo bags
 or according to the customer requirements. 
Uses: Paints - Plastic - Paper - Ceramic - Chewing Gum Pharmaceuticals 
- Sweets - Body Powder - Coating - Cosmetics - Cables. 

< 60.5 %

بــــودرة الــــــتـــــــــلك:

نسبة أكسيد السيليكا %60.5.
نسبة أكسيد الماغنسيوم %31.5.
نسبة البياض لا تقل عن %90.5.

النعومة: من 5 ميكرون إلى 100 ميكرون. 
ــب  ــب طل ــاج أو حس ــو ب ــت – جامب ــكائر كراف ــن – ش ــولي برول ــكائر ب ــة: ش التعبئ

ــل.  العمي
الاســتخدامات: الدهانــات – البلاســتيك – الــورق – الســراميك – الصناعــات الغذائيــة 
– العلكــة – الادويــة – بــودرة الجســم – الطــلاء – الكابــلات – مســتحضرات التجميــل.
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اكسيد السيليكا :  97 % - %99 
اكسيد الحديد : %0.01 - 0.30 %

اكسيد الالومينا :  %0.1 - %1.0
الرمل : 0.2 مم : 2مم  ) نطاقات متعدده ( 

الرمل المطحون: 30 : 450 ميكرون 
الزلط : 2مم : 26مم ) نطاقات متعدده ( 

التعبئــه : شــكائر بــولى بروبلــن 50  كجــم  - شــكائر بــولى ايثلــن  50كجــم – جامبــو بــاج 1500 كجــم 
او حســب طلــب العميل 

الاســتخدمات  : الزجــاج – الدهانــات –مــواد البنــاء – اســلاك اللحام – التنقيه –المســابك – حمامات الســباحه 
– النجيــل الصناعــى – ملاعــب الجولــف – مضمار ســباقات الخيل 

رمل ال�سيليكا وزلط ال�سيليكا 

Sio 2 : 97 % - 99 %
Fe2o3 :
Al2o3 :
Sand: 0.02 mm : 2 mm (different ranges)
silicaflour: 30 :450 micron
Gravel : 2 mm : 26 mm
Packing: Polypropylene bags 50 kg - Poly ethylene bags 50 kg
Jumbo bags 1500 kg or according to the customer Requirement
Uses: Glass - paints- Building materials - Welding wire -
filtration - Foundries - pool - Artificial grass - Golf course -
Gorse racing track.

0.01 - 0.30 %
0.1 - 1.0 %

silica sand & silica flour & silica Gravel 
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Ca(OH) 2 < 80 %
Color: pure white
Particle size: 75 - 150 micron
Packing: Poly propylene bags - Crafts bags - Jumbo bags or 
according to the customer requirements.
Uses: Plastic - Paints - Water treatment- Rubber - Medicines - 
Fertilizers - Granite Cutting - Steel Galvanization  Paper - Fodder 
- leather.

Hydrated lime (Calcium hydroxide)

نسبة هيدروكسيد الكالسيوم < %80.

اللون : أبيض نقي .

النعومه  : 75- 150 ميكرون. 

التعبئــه : شــكائر بــولي  بروببلــن – شــكائر كرافــت – جامبــو بــاج – أو حســب طلــب 
لعميل.  ا

الاســتخدامات : الدهانــات – البلاســتيك – معالجــة الميــاه – الكاوتشــوك  - الأدويــة – 
جلفنــة حديــد – تقطيــع الجرانيــت – الأســمدة والأعــلاف – الــورق -  دباغــة الجلــود .

الـــجـــيــر المـــطـــفـــــئ :
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Quick lime (Calcium oxide)       

Cao < 80 %
Color: pure white
Lumps: 1 CM3 UP to 6 CM3

Fine: 75 - 150 micron
Packing: Poly propylene bags  - Crafts bags - Jumbo bags. 
Uses: Plastic - Paper - Water treatment- Rubber - Medicines 
steel galvanization- Fertilizers - Waste disposal - sterilization 
& Disinfection - Fodder.  

نسبة اوكسيد الكالسيوم < %80. 

اللون : أبيض نقي.   

كتل : من 1  سم3 حتى 6 سم 3 .

الناعم : 75 – 150 ميكرون.  

التعبئة: شكائر بولي بروبلن – شكائر كرافت – جامبو باج. 

ــورق –  ــد – ال ــة الحدي ــاة – الكاوتشــوك – جلفن الأســتخدامات : البلاســتيك – معالجــة المي

ــر  . ــم والتطه ــات – أعــمال التعقي ــن النافاي ــص م ــة – التخل الأســمدة والأعــلاف  - الأدوي

الـــجــــيـــــــر الــــحـــــــي:
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White Portland Cement (CEM II /B-LL42,5 N)

Compressive Strength
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White Portland Cement (CEM I 52,5 N)

Compressive Strength
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 Mixing Ratio: 
Add DIAMOND powder to about %60 of potable clean water gradually.

Advantages:
• Improve the hardness of the gypsum board surface  
• Give a high smooth. White and glossy surface ready for final pail
• Doesn’t require to be sanded
• High bond strength with all gypsum based materials
• One compontet –premixed only the addition of water is require
• Easy to mix ,apply finish
• Adjustable consistency and high workability 

DIAMOND Joint Filler Compond For Gypsum Board
White powder composition ready to be mixed with water to form high performance white slurry used 

for pasting and soldering separators of the gypsum board.

• DIAMOND gypsum board sparators and cracks for soomthing the surface over the 
all application

• To obtain a several decorative textures over all building surfaces instead of paints
• Leveling and lining the surface of plaster as it can reach 5mm thick
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Hard Finish (Gypsum Wall Putty)

High smoothness product for curing the defects of traditional wall methods and it gives marble appearance 
to wall. This marble look is very white , hard and saves more than %60 of painting stages within a layer 
not more than 5 mn can be applied on the same day of applying heliopolis system or any other material as 
it can be directly be painted after being sure of the surface drying completely (a week from application)

White plastering material for final finshing and wall defects adjustments

Technical Specifications:

average compression factor (kg/cm2)          

average bending resistance (kg/cm2)

average surface hardness (kg/cm2)

average density of mixtury (kg/cm3)

rational coverage rate of a sack

maximum thickness of layer (mm)

Mixing water ratio

Available sacks

Approximate sack dimensions

Average operating time (minute)

Average setting time (minute)

PH

25

145

120

5

1450 - 1550

30 -40 m2 with 0.5 mm thickness

paper sack of 12.5 Kg

48 X 35 X 10 CM

60

90

7 - 8

50 - 60 % pure water of the total weight of sack 



Other Product
* Kaolin

* Silica fume

* Quartz

* Dolomite

* Feldspar

* Chemical Additive



Manufacture of mining materials (Calcium Carbonate - Coated calcium carbonate -  Lime stone - Talc 
Powder - Kaolin – Gypsum plaster POP –hydrated Lime – quick lime - silica sand - silica flour - silica 
fume - white cement) Which are used in industry (general industrial supplies - paints-  building materials - 
ceramics - Plastics - rubber industries - medical fields - paper making -  cosmetics)

Heliopolis for Mining and processing of raw materials and construction materials started in production in 
2009 with the vision of continuous success in the field of industrial minerals through the production and 
manufacture of a wide range of reliable products that serve diverse industries such as paper, plastic, paints, 
construction, coatings, cosmetics, foodstuffs, building materials and other applications Business Description

Our company established its first factory in 2009 for the production, milling and treatment of limestone 
and talcum powder in order to keep up with the market’s challenges and keep pace with the perception in 
both science and technology by using a number of the best experts and engineers and the best production 
lines for the production of grinding and processing of limestone and talcum powder and through our brand 
Commercialization Heliopolis Mining (HM) The success of the first line and proved our products quality and 
stability in the domestic market and international In 2012 was laid the foundation stone for two production 
lines for the production and processing of gypsum plaster ( POP) and its derivatives and the second line 
for the production and grinding of LIME (hydrated lime -  quick lime ), God astray proved our quality and 
stability of our customers on the internal and external.

Thanks to God and his success and the human cadres we have achieved the following results 
• Continuous quality control to ensure the stability and stability of quality standards of our products
• Continuous communication with customers and providing services and professional consulting for

our products

Heliopolis For Mining
*

*

*

*




